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Envoltura Anti-Vibration
de Manijas de Herramientas 

Amortigua los golpes de Impacto y disipa 
las Vibraciones por el uso de herramientas

Material antivibratorio Viscolas® de Polymero 
Visco-Elàstico (PVE) 

La superficie de agarre de manijas cómoda 
mejora el control de la herramienta 

Fácil de aplicar y personalizar 

Se usa con herramientas de manijas 
abiertas o cerradas 
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Distribuido por,

Instrucciones de UsoInstrucciones de Uso
• Identifique el área de la herramienta el PVE se va a aplicar, 
cortar la lámina al tamaño deseado. 

• Limpie para eliminar suciedad o grasa en el mango de la 
herramienta. 

• Envuelva el PVE alrededor del mango. Corte con tijeras o 
chuchilla al tamaño correcto que cubra el mango sin que se 
sobreponga el PVE. 

• En forma espiral envuelva la cinta sobre el PVE usando la 
línea azul como guía. 

• La mitad de la anchura de la cinta debe superponerse 
alrededor de la manija. Utilice la línea azul como su guía. 

• Pele el respaldo de la cinta al envolver sobre el mango. Estire 
la cinta para aseguro adecuado.

• Una vez que el PVE ha sido cubierto, corte la cinta.
• No cubra los gatillos, respiraderos u otras áreas de la 
herramienta para evitar interferencias con el uso normal y 
seguro de la herramienta.

MODELO#    PVE dimension #Cintas

9064          13”x15”x3/16”        6 rollos
9066          6.5”x5”x3/16”         1 rollo
9068          6.5”x5”x1/8”           1 rollo
9065          13”x5”x3/16”          2 rollos
9067          13”x5”x1/8”            2 rollos


